
サファイア窓 標準品
Standard items for Sapphire Windows 

型番(No.) 外径 Dia. (mm) 厚み Thk. (mm)

SW-0301 Φ 3 1.0

SW-0501 Φ 5 1.0

SW-1001 Φ 10 1.0

SW-2001 Φ 20 1.0

SW-2502 Φ 25 2.0

SW-3002 Φ 30 2.0

SW-5002 Φ 50 2.0

面方位 (plane)
材料 (material)
研磨（Polishing）
面取り (Chamfers)
外形公差 (tolerance)

サファイア窓標準品を下記のように取り揃えております。
表にないサイズや数量の多い場合は受注生産となりますので、
お問い合わせください。

The following standard sapphire windows are available.
For sizes not listed in the table or in large quantities are made to order, so 
please contact us for more information.

サファイア窓標準品(Standard items for Sapphire windows) 

： c(0001)-plane ±2°
： 光学グレード(VL) Optical grade (VL)
： 両面研磨 (Double sides polished)
： 糸面取り(light chamfering)
： 外径(dia.) +0/-0.1 mm 厚み (thk.) ±0.1 mm

【仕様（Specifications）】

【サファイア透過率 (Transmittance)】

SHINKOSHA

株式会社 信光社 (SHINKOSHA Co.,Ltd.)
Tel.    045-892-4739        E-mail    sales@shinkosha.com
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